PWYSS25Ti

Winche Hidraulico de 25 Tons -
Dos Frenos Automaticos - Guia de
Cable

Caracteristicas Esenciales

¢ 3 Afos de Garantia, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 12 Capa 55115 Ib / 25000 kg Proteccion IEC Motor IP67

Velocidad /min 0~32ft/0~10m Cable Recomendado 21 1/2in| 238 mm x 150 m
Numero de Velocidades 1 Speed Normas SAE-]706

Clase de Servicio 100% Duty Cycle Garantia 3 Year

BPortOiingin (Haukin) A PortOiingiin (Paying out)

1000

ope Out Direct

£

81250
700
—— .
1545
N
SR N
o
=Py
i
/‘.Hl.‘ N
@ W
N
S ‘%—_JC///

fin S —- - 350
et b A
o | |l sae =Z
B | 1745 -+ %2\\/ ==
— e i 16033
- [ Il L gll | . —
| 35 | | i [T 385
11701 I 1200:1

16701 390 14620
1179 1810
2020 2160

prowinch.co Prowinch LLC Certified under info@prowinch.com

Standard Quality Management
Systems I1SO 9001




PWYSS25Ti

Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

prowinch.co Prowinch LLC Certified under info@prowinch.com

Standard Quality Management
Systems I1SO 9001




